
Caucho UV DE ALTA CALIDAD Y COMPRESIBILIDAD. alto rencimiento y GRAN RESISTENCIA 

QUIMICA en una amplia variedad de máquinas y soportes INCLUYENDO LA METALGRAFIA.  

Características del Producto 

Grán resistencia contra las tintas y los disolventes  UV 

Solo para impresion puramente UV

Reduce la acumulación de polvo en el caucho
 
Excelente para Packaging y Metalgrafía

Baja ganancia de punto

Alto contraste

Excelente desoegue

Buena durabilidad y estabilidad en máquina

Blankets
UV PLUS PREMIUM



VENTAJAS CARACTERÍSTICAS:

• Buena estabilidad dimensiona

• Gran resistencia química

• Adecuado para varias aplicaciones

•  Adecuado para la impresión packaging 

y metalgrafía

•  Alta durabilidad

Los datos aquí facilitados son lo mas precisos posibles en base a nuestro conocimiento actual. Sin embargo, no se da ninguna garantía respecto a su fiabilidad, ya que no 
podemos anticipar cada posible aplicación. Por lo que nuestros productos se venden sin garantía y bajo la condición que los usuarios realizaran sus propias pruebas para 
valorar si el producto satisface sus necesidades. ASG se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime oportunas sin previo  aviso.
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NUEVA TECNOLOGÍA APLICACIONES RECOMENDADAS

DATOS TÉCNICOS
Color  Violet

Construcción  Carcasa textil 3 telas

Tipo  Compresible

Dureza de la superficie   60-62 Shore A

Capa inferior  Sellada 

Compresibilidad  0,187mm/500NM

Grosor nominal  1.96 mm (ISO 12636)

Elongación  0,75 % @ 500N/5cm

•  Buen recorte de punto

•  Excelente despegue y reducción de la 

bandas de impresión.

• Muy resistente a los solventes y tintas UV

Blankets

Sheet-fed / Pliego

Packaging 

Barnizado 

Metalgrafía 

Etiquetas 

Heatset 

Coldset 
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A- Superfície de impresión
B- Capa tela Top
C- Capa compresible de celda cerrada
D- Segunda capa de tela
E- Capa de tela inferior sellada
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